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Levantamento planialtimétrico 



O Museu da Cana

possui uma área

total de 3.154,68m²

de área construída a

qual abriga toda a

área produtiva

incluindo os vários

mezaninos que se

sobrepõem nos

espaços .

O Engenho Central reflete o processo de expansão

produtiva da cana de açúcar no contexto paulista do século XX,

sua materialidade é resultado da organização produtiva e de

etapas de produção e expansão ao longo de décadas .

(JABUR.2024 )



Building Information

Modelling (BIM) é uma metodologia

com expressivo significado quando

nos referimos as inovações

tecnológicas digitais na

Arquitetura, Engenharia ou

Construção . Com o BIM é possível

registrar e analisar um volume

significativo de informações, a

partir de um modelo virtual que

revela o edifício e seu ciclo de vida .

Como parte do processo estes são os recursos 

utilizados para aplicar a metodologia BIM

Levantamento do patrimônio histórico:

Å Drones
Å Laser scan
Å Fotografia

Primeiro produto do levantamento:
Å Nuvem de pontos
Å Ortho geo referenciamento
Å Matterport

Produção da modelagem:
Å Archicad
Å Revit
Å Autocad
Å Lumion

Armazenamento digital:
Å Bimx
Å Nuvem
Å One drivehttps://my.matterport.com/show/?

m=Sh8xQteH9Q1

https://sitescan.arcgis.com/share/cd9a758e-af3b-418f-8689-590519b7b827

https://sitescan.arcgis.com/share/c
d9a758e-af3b-418f-8689-
590519b7b827

https://my.matterport.com/show/?m=Sh8xQteH9Q1
https://my.matterport.com/show/?m=Sh8xQteH9Q1
https://sitescan.arcgis.com/share/cd9a758e-af3b-418f-8689-590519b7b827
https://sitescan.arcgis.com/share/cd9a758e-af3b-418f-8689-590519b7b827
https://sitescan.arcgis.com/share/cd9a758e-af3b-418f-8689-590519b7b827
https://sitescan.arcgis.com/share/cd9a758e-af3b-418f-8689-590519b7b827


Nuvem de pontos



Nuvem de pontos



MUSEU DA CANA 
LINHA DO TEMPO



1906

1906 - Consideramos o 

núcleo produtivo inicial, o 

eixo frontal do edifício da 

moagem da cana, 

constituído por uma 

cobertura de duas águas, o 

edifício central, em duas 

águas, constituído em 

alvenaria de tijolos e o eixo 

de beneficiamento e 

ensacamento do açúcar, 

constituído por dois edifícios 

contíguos, com duas águas 

cada um. (JABUR.2024)



1911

1911 - A segunda etapa, 

refere - se à construção da 

primeira expansão do núcleo 

inicial, referente ao terceiro 

edifício de beneficiamento e 

ensacamento do açúcar 

situado aos fundos do 

Engenho Central. 

(JABUR.2024)



1911 a 1922

Entre 1911 e 1922 - Temos a 

terceira etapa, com a 

construção da primeira

estrutura do Barracão de 

Recepção da cana.

(JABUR.2024)



Entre 1922 e 1968 Ȱ

Em data imprecisa, temos as próximas etapas de 

expansão, que se referem a construção do galpão 

de recepção da cana, a expansão do eixo de 

ensacamento com a construção de mais uma ala e 

a elevação da altura da cumeeira do eixo de 

ensacamento do açúcar e a construção de uma 

nova chaminé, mais afastada do edifício, visto que 

a chaminé de 1911 tem dimensão, posição e 

ornamentos diferentes da atual chaminé do 

Engenho Central.

(JABUR.2024) 

Esta é a fase com maiores imprecisões cronológicas, em função da falta de documentos complementares que 

possam embasar estas análises . (JABUR.2024)

1922 a 1968



2024



MUSEU DA CANA 
IDENTIFICAÇÃO   DOS   EDIFÍCIOS







MUSEU DA CANA 
EDIFÍCIO 4

622,40m² / 3.154,68m²










